
Bi

Bi

Bi

dr

Bp

B

B

Bi

B

B

B

B

B

Bi

Bi

Bi

Bi

h

m2

b2

i2

i

m2

i

m2

m2

s

i

m

dr

B

B

B B

B

B

B

­1

­1

­1
m3

B

B

B

j.bt. 

ul. ks Franciszka Marmo 

j.mb. 

ch. 

ch.bt. 

ch
. 

i.

kb.

kb
.

kb
.

171

163160

159

157

154

153

129

128

127

126

125

123

122

121

11

156

173/1

155/2

155/1

124/3

124/2

124/1

130/1

nieprzekraczalna
linia zabudowy

nieprzekraczalna
linia zabudowy

E

G

H
I

A
B

C
D

F
2

3
4

ogrodzenie placu zabaw

50
0

366

50
0

379

372

19
23

1332 3147

655

72
3

31
00

15
05

4

1

dr.architektura@gmail.com

D
R

AR
CH

IT
EK

TU
RA+48 791 413 777

ww
w.

dr­
arc

hit
ek

tur
a.p

l

Inwestycja rozbudowy budynku OSP i budowy budowli zapewnijącej przetrwanie
w przypadku wystąpienia skażeń i uderzeń z powietrza w mieście Kobyłka

DR-ARCHITEKTURA
mgr inż. bud. arch. Dawid Rychta                                www.dr-architektura.pl
05-200 Wołomin ul. Przeskok 16                                            tel. 791-413-777
NIP 125-092-90-16                                             dr.architektura@gmail.com

LEGENDA:

1. Istn. budynek OSP

2. Proj. rozbudowa budynku OSP

3. Obrys proj. części podziemnej budowli zapewniającej przetrwanie w przypadku
    wystąpienia skażeń i uderzeń z powietrza

4. Proj. część naziemna budowli zapewniającej przetrwanie w przypadku wystąpienia
    skażeń i uderzeń z powietrza

Zazd na drogę publiczną ul. ks Franciszka Marmo

Utwardzenia terenu- kostka brukowa

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych

Wejścia do budynków

          Wjazdy do garaży

Powierzchnia biologicznie czynna - zieleń niska

          Zieleń średniowysoka i wysoka

ABCDEFGHIA - obszar opracowania

SCHEMAT ZAGOSPODAROWANIA TERENU    SKALA 1:500
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10x15,33x27

- Płytki ceramiczne gr. 2 cm
- Gładź cem. M10 gr. 6 cm na siatce
- Styropian  gr. 17 cm
- 2xfolia hydroizolacyjna
- Płyta żelbetowa gr. 40 cm
- Chudy beton gr. 10 cm

- Kostka betonowa
- Grunt nasypowy
- Izolacja przeciwwilgociowa
- Gładź cem. M10 gr. 6 cm na siatce ze spadkiem 2%
- Styropian  gr. 20 cm
- 2xfolia hydroizolacyjna
- Płyta żelbetowa gr. 40 cm

- Ściana żelbetowa gr. 40 cm
- Izolacja przeciwwilgociowa
- Styropian ekstrudowany gr. 20 cm
- Folia kubełkowa

- Gładź cem. M10 gr. 6 cm na siatce
- Styropian  gr. 17 cm
- 2xfolia hydroizolacyjna
- Płyta żelbetowa gr. 40 cm
- Chudy beton gr. 10 cm

- 1,68

- 0,15± 0,00 - 0,20

- Ściana żelbetowa gr. 30 cm
- Izolacja przeciwwilgociowa

- 1xpapa asfaltowa nawierzchniowa
- 1xpapa asfaltowa podkładowa
- Beton lekki gr. 5 cm
- Styropian  gr. 15-46 cm (EPS 100)
- Paroizolacja
- Płyta żelbetowa gr. 40 cm
- Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

+ 4,94

+ 3,43

+ 2,70+ 2,80
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